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3 … 6

100…150
          8

069 187
069 260
069 344
069 351
069 369
069 377
083 253
223 461
223 462

60…110
         7

069 179
069 252
069 336
058 917
058 982
058 693
083 246
053 140
053 215

5…20
         3

069 138
069 211
069 294
058 875
058 941
058 651
083 204
053 108
053 173

5…13
         2

069 120
069 203
069 286
058 867
058 933
058 644
083 196
053 090
053 165

2,5…+9
         1

069 112
069 195
069 278
058 859
058 925
058 636
083 188
053 082
053 157

30…70
         6

069 161
069 245
069 328
058 909
058 974
058 685
083 238
053 132
053 207

[mbar]

                  Rp/DN
Rp 3/8, Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/2, DN 40
Rp 2, DN 50
DN 65, 80
DN 100
DN 125
DN 150

10…30
         4

069 146
069 229
069 302
058 883
058 958
058 669
083 212
053 116
053 181

25…55
         5

069 153
069 237
069 310
058 891
058 966
058 677
083 220
053 124
053 199

086 462
070 383
070 391
070 409
058 446
058 628
065 144
065 151
058 792
079 681
082 552
013 250
013 268

pmax.

[mbar]

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

b

115
115
130
145
195
250
195
250
285
285
350
400
480

c

24
24
28
33
40
47
65
75
95
95
105
135
160

d

143
143
165
190
250
310
280
340
405
405
495
635
780

e

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

f

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

h

225
225
245
310
365
450
395
480
590
590
760
1000
1180

Rp / DN

Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/2
Rp 2
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

a

75
75
100
110
150
170
200
230
290
310
350
400
480

g

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

0,60
0,60
1,00
1,20
2,50
3,50
3,50
5,00
7,50

10,00
16,00
28,00
38,00

220 998
211 817
220 999
210 381
221 000
208 237
214 474
183 600
183 930
183 940
211 019
208 301
208 302

FRS 503
FRS 505
FRS 507
FRS 510
FRS 515
FRS 520
FRS 5040
FRS 5050
FRS 5065
FRS 5080
FRS 5100
FRS 5125
FRS 5150
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Gasart
Type of gas

Erdgas/Nat.Gas/

Stadtgas/City gas/

Flüssiggas/LPG/

Luft/Air/

dv

0.65

0.47

1.67

1.00

f

1.24

1.46

0.77

1.00

Dichte Luft
Air density

spez. Gewicht des verwendeten Gases
Spec. weight of gas used

f =

Vverwendetes Gas/gas used/                                           = V Luft/air/                   x   f° Dichte
Density

[kg/m3]

0.81

0.58

2.08

1.24
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Vn [m  /h] Luft / Air /          dv = 1,00° 3

Vn [m  /h] Erdgas/Natural gas/               dv = 0,65° 3
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FRS

Vmin = 0,05 x Vmax

o o
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Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com


